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旁站监理方案
编制：  专监（包括水电专业）
        审核 ：        总代               

        审批：         总监         
项目监理机构：(章)             
日        期：     年    月   日
一、编制说明：

1，根据建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的通知，建市【2002】189号第十条内容要求，在签订建筑工程委托监理合同时应明确旁站监理的范围和内容。如按建市【2002】189号中规定的关键部位、关键工序实施旁站监理的，建设单位应当严格按照国家规定的监理取费标准执行，对于超出本办法规定的范围，建设单位要求监理企业实施旁站监理的，建设单位应当另行支付监理费用，具体费用标准由建设单位与监理企业在合同中约定。

2，对于建设部建市【2002】189号文件规定之外的分部分项工程建设单位要求进行旁站监理的项目，可根据具体情况和建立企业签订专项旁站监理取费事宜后再进行旁站监理。

3，对七项施工安全危险性较大的分部分项工程进行旁站监理的费用，可在施工前由建设单位与监理企业协商解决。

一、旁站监理范围及内容：

根据本工程的特点确定以下分部、分项工程的关键部位和关键工序，为工程的旁站监理项目。

1、按建市【2002】189号文规定的内容。

   1.1、基础工程

        1）土方回填；混凝土灌注桩的浇筑；地下连续墙、土打墙、

           后浇带及其他结构混凝土。 

        2）防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理。

   1.2、主体结构工程

        1）梁、柱节点钢筋隐蔽过程。

        2）混凝土浇筑。
       2、其他旁站监理内容

   2.1、建筑装饰装修

    1）外墙干挂石材骨架的制安或装饰板施工作业。

    2）厕、浴卫生间及厨房的防水层的施工。

   2.2、建筑屋面

    1）屋面防水层。

    2）屋面保温层、找平层。

    3）卷材防水层细部构造处理。

   2.3、给排水、采暖工程

    2.3.1、管道安装

       1）管道隐蔽工程检查

       2）管道工程试压试验

           3）管道试压、试水。通水（通球），冲洗（吹洗）等各

          种实验

         2.3.2、通风与空调

              风管及系统的各种测试检验

        2.3.3、系统调试及试验

           1）阀门、设备实验

           2）设备单机试运转及系统调试运行

           3）联动试车运行

        2.4、建筑节能

               按照建设部监质【2006】192号文件的规定，建筑

           节能工程监理单位应当履行以下质量责任和义务：

        1）严格按照审查合格的设计文件和建筑节能标准的要求实

           施监理，针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理

           规划及监理实施细则。

        2）总监理工程师应当对建筑节能专项施工技术方案审核并

           签字认可。专业监理工程师应当对工程使用的墙体材料、

           保温材料、门窗产品、采暖空调系统、照明设备，以及

           涉及建筑节能功能的重要部位施工质量检查验收并签字

           认可。

        3）对易产生热桥和热工缺陷部位的施工，以及墙体、屋面

           等保温工程隐蔽过程，专业监理工程师应当采取旁站形式
实施监理。

        4）工程竣工时，对建筑节能分部工程应单独编写出具“建

           筑节能工程质量评估报告”交建设单位和当地建筑节能

           行政主管部门进行单独验收。

       2.5、建筑电气

              各种电线电缆绝缘电阻测试和建筑物防雷接地等电 

          位电阻测试。

    3、施工安全旁站监理

           根据兰州市安监办对危险性较大的分部分项工程进

       行旁站监理的要求，对于深基坑（槽）支护降水工程，基

       础开挖，高大模板工程，脚手架工程，起重吊装工程，拆除

       与爆破工程和其他工程等进行跟班监督旁站。

二、旁站监理程序：

1、由总监理工程师根据工程的复杂程度和难度，事先编制旁站

   监理方案，送建设单位和施工企业各一份，并抄送工程所在

   地的建筑行政主管部门或委托的工程质量监督机构。

2、施工单位根据旁站监理方案，结合施工项目部编制的施工安

   全专项方案中在需要实施旁站监理的关键部位，关键工序进

   行施工前24小时书面通知驻地监理机构，项目监理机构应适

   时安排监理人员实施旁站监理工作。

三、 旁站监理人员的主要职责：
1） 旁站监理人员应对旁站监理的关键部位、关键工序的控制及

       有关强制性标准条文的要求内容进行熟悉。 

2） 检查施工单位质检员、安全员及特殊工种人员持证上岗情况。

3） 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工中执行施工方案

       以及工程建设强制性标准情况。

4） 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验

       报告等，并监督施工企业在现场进行检验、留置试块，送具

   有资质的第三方进行复验、试验等。

5） 对发现的问题提出处理意见并监督施工单位整改，直至符合

       要求。

6） 问题未处理并达到合格之前（监理人员不签字）不得进入下

       道工序施工。

7） 做好旁站监理记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。

8） 旁站监理过程中，发现有违反工程建设强制性标准的，有权

       责令施工单位立即改正；发现施工作业可能危及工程质量时，

       应向总监报告，由总监采取必要的措施。

四、 对旁站记录的要求：
1、记录内容要真实、准确、及时、完整；

2、对旁站的关键部位和工序，应认真按照施工质量验收规范及

   有关强制性条文要求进行检查和监督，并记好记录；

3、记录表内有关强制性条文的内容必须填写清楚；

4、施工现场存在以下问题一栏应填写施工中的材料使用，砼振

   捣情况，试块的留置情况，塌落度的检测情况，钢筋的安

   装情况，卷材的粘贴情况及其他工种的操作情况等；

5、旁站监理人员必须手写，时间要填写清楚，并应在当日的监

   理日志中如实记录旁站人员安排情况；

6、旁站监理结束后应及时和现场见证取样员沟通，记好见证取

   样台账。
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